CLEANEXN

PRAKTISCHE ULTRASCHALL REINIGUNGSMASCHINEN FUR DEN INDUSTRIELLEN EINSATZ

CleanEX N sind leistungsstarke
Ultraschall-Reinigungsanlagen, ausgelegt als
Tischgerét, flir den industriellen Einsatz.

"

Allgemeine Eigenschaften

- 10 bis 80 Liter Tankkapazitét.

- Edelstahlkonstruktion (EN 1.4301 / AlS! 304).

- Edelstahltank (EN 1.4301 / AlSI 304).

- Wasserstandskontrolle mit automatischer Abschaltung bei zu niedrigem
Wasserstand.

- Heizung mit Temperaturkontrolle.

\* - Ultraschallbetrieb mit

- Es werden ausschliefSlich Ultraschall-Energieumwandler aus hoch
wirksamen piezoelektrischen Kristallen verwendet.

- Alle Modelle sind nach CE Standard hergestellt.

- Alle Modelle besitzen einen Wasserablauf.

TECHNISCHE TABELLE
WANMEM INNEN- ALISSEM- ULTRASCHALL
KONTROLL KORB TANEK
MODELL C:‘-‘ANEOL H"?:l*hl ABMESSLUNGEN ABMESSUNGEN VOLUMEN LEISTUNG HEIZ LEISTUNG
{1*b*h) {I*b*h) (peak/eff)
mm mm mm It ‘Watt Watt
CleanEx N-1001
CleanEx N-1002 Anslog
eanEx N-1
210*170*160 235%215*200 405%285%425 10 &600/300 660
CleanEx N-1011
Digital
CleanEx N-1012
CleanEx N-2501
CleanEx N-2502 e
eanEx N-
A00*210*170 450*275%200 620%345%425 24 1000/500 1200
CleanEx N-2511 L
Digital
CleanEx N-2512
CleanEx N-4001
Analog
CleanEx N-4002
A450*250*260 S00*300*300 640%425*510 42 1500/750 1500
CleanEx N-4011 :
Digital
CleanEx N-4012
CleanEx N-5001
CleanEx N-5002 ARaIce
eankEx N-
450%350*260 S00*400*300 620*465%525 55 2000,/1000 1800
CleanEx M-5011 .
Digital
CleanEx N-5012
CleanEx N-8001
CleanEx N-8002 Anlos
eankx M-
560*450* 260 600*500* 300 770*565*505 20 2500/1250 2000
CleanEx N-8011
Digital
CleanEx N-8012

**+*Wenn wir die option 6labscheider wehlen dann die warenkorb grésse wird 30 mm schrumpfen
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